
●問い合わせ　松本城管理事務所（☎32-2902 ｆ32-2904）

お堀の深さは

どのくらい？

　堀は、天守（本丸側）の方は浅く、二の丸
の方は深くなっていて、深いところは３メー
トル以上あります。
　堀は、城を守るのに、最も重要な役割をは
たした施設です。松本城の堀は、本丸に近い
方から、内堀、外堀、総堀の三重になってい
ました。

深い所で3メートル！

　松本城では、近年、経年の堆積物によって、水深が非常に浅くなり、堀が埋まりつつあります。
　降水量の少ない時期や地下水の流入量が少なくなった場合、堀の水面上に堆積物が露出し、悪臭を発生するこ
とがあるので、堆積物の除去が大きな課題です。
　松本城の内堀、外堀および総堀の全面的な浚

しゅんせつ

渫を実施するにあたり、より適した効果的な方法を検討するため、
１工法あたり300平方メートル、浚渫厚1メートルをめどに、内堀の 3カ所で異なる工法を用いて浚渫の実証実
験を実施しています。

「浚渫」
って何？

しゅんせつ

　河川や湖沼などの底面に堆積し
た土砂を取り除く土木工事です。

浚渫　とは…
しゅんせつ

　松本城では、1845年に、1日約
300人を動員して、堀底の泥を2カ
月間さらった記録があります。さ
らった泥を犀川に流したことから、
下流の地域から苦情があったそう
です。

まつもとの宝を
　　後世に伝えていくために

史跡松本城  浚
しゅんせつ

渫工事

【例】天守南側内堀の断面 ※場所によって堀の深さが違います。

本丸側二の丸側
水層　　　約20㎝

浮
ふでいそう

泥層　　約60㎝

堆積土層　約70㎝　　 広報まつもと2021年 2 月号　8



天守石垣調査
　平成23年 6月30日の長野県中部を震源とする震度 5強の地震の際は、松本城も天守
の壁面にひびが入ったり、埋門南側の石垣が破損し崩落のおそれが生じたりするなど
の被害を受けました。
　　　　　そこで、国宝松本城天守の耐震診断を実施した
　　　　結果、震度6強から7の大地震動時の耐震性能が
　　　　　　不足していることが判明しました。
　　　　　　　　　現在、松本城の耐震対策を検討し、
　　　　　　　　天守5棟を支える石垣構造の調査を実施
　　　　　　　　　しています。調査は、天守1階と2階
　　　　　　　　　　の床の一部を解体して行っています。

泥を囲い、周辺に濁りが出ないようにし
た状態で、水流により底泥をかきまぜ、ポ
ンプで除去する工法。最新のICT技術を活
用し、遠隔無人化で行うことができる。

水
すいていどしゃ
底土砂ポンプ浚渫工法

1月実施

ゴムキャタピラーにより水底を走行し、前
部スクリューで堆積物を集め、排砂ポン
プで吸引圧送する工法。水面の美観を損
なわず、浚渫に伴う濁りはほとんどない。

水
すいちゅうはいさ
中排砂ロボットを用いた
サブマード工法

2月実施

※右ページ上の写真

泥を負圧吸引し、パイプラインで空気圧
送する工法。
泥を拡散せずに高濃度で負圧吸引するた
め、濁りの発生・拡散を抑えることがで
きる。空気圧により長距離圧送が可能。

泥
でいどきゅういん
土吸引圧送工法

12月実施
３つの工法を試します

今後の情報は、

市ホームページを

ご覧ください▶

スケジュール（予定）

　　　　～２月　　浚渫の実証実験
令和３～４年度　　堀全体の浚渫計画
　　　　　　　　　実施設計
　令和５年度～　　全面的な浚渫の実施

天守1階の調査の様子9　広報まつもと2021年 2 月号
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