
数量計算表

令和4年度　林道美ヶ原線改良工事



種　　別 細　　別 形状寸法 計　　　　算　　　　式 計算数量 設計数量 単位
林道土工

残土処理工 運搬土量  L=22.9km 別紙「残土処理数量計算表」参照 70.8 71 ㎥
擁壁工

床堀 BH0.6 別紙「床堀体積数量計算表」参照 75.0 75 ㎥

埋戻し 小規模 別紙「床堀体積数量計算表」参照 16.1 16 ㎥
小規模

仮置き場掘削 ルーズ 17.9+11.3 29.2 29 ㎥
小規模DT4t

運搬（往路) 0.2km 29.2 29 ㎥
小規模DT4t

運搬（復路） 0.2km 29.2 29 ㎥

コンクリートブロック積 150kg未満 別紙「ブロック積数量計算表」参照 104.84 104.8 ㎡

裏込材 RC40以下 〃 21.96 22.0 ㎥

天端コンクリート 18-8-25(BB) 〃 0.80 0.8 ㎥

基礎コンクリート 18-8-40(BB) 〃 4.75 4.8 ㎥

エラスタイト 「土木事業標準単価に含む」 3 3 箇所
割栗石

基礎割栗石 5～15cm 別紙「ブロック積数量計算表」参照 22.79 22.8 ㎡

基面整正 22.8 23 ㎡

遮水層 〃 10.14 10.1 ㎥
防護基礎工
施設基礎 コンクリート 18-8-40BB 〃 7.63 7.6 ㎥

型枠 〃 31.72 31.7 ㎡

充填コンクリート コンクリート 18-8-40BB 0.6*1.0*1.5 0.90 0.9 ㎥

型枠 1.0*1.5*2+0.6*1.5 3.90 3.9 ㎡

材　　　　　料　　　　　調　　　　　書
令和4年度　林道美ヶ原線改良工事



種　　別 細　　別 形状寸法 計　　　　算　　　　式 計算数量 設計数量 単位
アスファルト舗装工

作業土工 掘削 BH0.6 別紙「掘削体積数量計算表」参照 36.1 36 ㎥

舗装工 舗装工 密粒度20F(再生） 5㎝ 別紙「舗装工数量計算表」参照 71.63 71.6 ㎡

上層路盤工 M-25 　10㎝ 〃 71.63 71.6 ㎡

下層路盤工 RC40-0 15㎝ 〃 71.63 71.6 ㎡

凍上抑制工 RC40-0 40㎝ 〃 71.63 71.6 ㎡

不陸整正 64.19 64.2 ㎡
外側線

区画線設置 区画線設置 （機・労のみ） 別紙「区画線設置数量計算表」参照 1500 1500 ｍ
外側線

区画線設置 （材料費のみ） 別紙「展開図」参照 29.6 29.6 ｍ
道路付属施設工

防護柵工 ガードケーブル Gc-C-4B 別紙「防護施設工数量計算表」参照 33.0 33.0 ｍ

間隔保持材 〃 9 9 個

中間支柱 Co建込 〃 8 8 本

支柱鉄筋補強工 〃 8 8 箇所

構造物撤去工
舗装版撤去 t=15cm以下 別紙「舗装工数量計算表」参照 65.88 65.9 ㎡

舗装切断 t=15cm以下 別紙「展開図」参照 35.58 35.6 ｍ
ガードケーブル

撤去 別紙「取りこわし工数量計算表」参照 34.0 34.0 ｍ

中間支柱撤去 〃 5 5 本

無筋コンクリート 〃 41.35 41.4 ㎥

材　　　　　料　　　　　調　　　　　書



種　　別 細　　別 形状寸法 計　　　　算　　　　式 計算数量 設計数量 単位

運搬 As殻 26.8km 別紙「取りこわし工数量計算表」参照 4.61 4.6 ㎥

Co殻 26.8km 〃 41.35 41.4 ㎥

運搬費 2t車 26.1km 別紙「取りこわし工数量計算表」参照 1 1 回

別紙「取りこわし工数量計算表」参照
スクラップ 0.37 0.37 0.4 t

その他 As処理費 清水口建設 別紙「取りこわし工数量計算表」参照 10.83 10.8 t

無筋Co処理 清水口建設 〃 95.11 95.1 t

残土処理 別紙「残土処理数量計算表」参照 70.8 71 ㎥

材　　　　　料　　　　　調　　　　　書



区分 切取 地山換算 飛散率% 盛土 地山換算 盛土必要量/0.9 残土or不足土

1.0 10.0

掘削 36.1 36.1 3.6 32.5

床掘 75.0 75.0 7.5 67.5

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

小計 100.0

盛土 0.0 0.0 0.0

埋戻し 16.1 17.9 17.9

遮水層 10.1 11.3 11.3

0.0 0.0

小計 29.2

計 111.1 111.1 11.1 26.2 0.0 29.2 70.8

土量変化率を考慮した値

土量変化率を考慮した値

土量変化率を考慮した値

土量変化率を考慮した値

残土処理数量計算

位置
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+3.0 0.0 0.0 0.0    0.0  

+3.8 0.8 0.0 0.00 0.0   0.0   

W 0.0 1.5 0.75 0.0 0.2 0.10  

+5.0 1.2 3.1 2.30 2.8    0.4 0.30 0.4 

+15.0 10.0 4.8 3.95 39.5   0.5 0.45 4.5 

BC1 11.6 3.5 4.15 48.1    0.5 0.50 5.8 

+31.0 4.4 5.9 3.5 3.50 20.7    6.1 0.7 0.60 3.7 

+32.6 1.6 2.1 1.7 2.60 5.5     2.2 0.3 0.50 1.1 

W 0.0 1.4 1.55 0.0     0.4 0.35  

+33.4 0.8 1.0 1.7 1.55 1.6       1.1 0.7 0.55 0.6 

W 0.0 0.0 0.85 0.0       0.0 0.35  

+34.0 0.6 0.0 0.00 0.0 0.0   

       

       

    

   

    

    

   

   

    

    

計 31.0 118.2    16.1 
75.0 -41.4 取りこわし控除BL

-1.8 取りこわし控除GL基礎

床 堀 体 積 数 量 計 算 表
Ｐ ： 機 械 床 掘 Ｂ ’ ： 埋 戻 し

礫質土 礫質土



ブロック積数量計算表

区分 のり勾配 　　　延長 　　のり長 面積 裏コン（厚さ20cm) 　　　裏込材 　　　天端コン 　　　　　　　　　基礎工 縁切      遮水層             防護施設基礎工
上長 BP側 面積1 　　コンクリート 　　　型枠        敷礫 コンクリート 型枠
下長 平均長 EP側 平均長 平均断面積 体積 面積2 体積 単位数量 体積 単位数量 体積 単位数量 面積 単位数量 面積 面積 単位数量 体積 単位数量 体積 単位数量 面積

0.40 2.00 1.08 0.33

1 0.40 2.00 2.00 3.39 2.24 4.48 0.448 0.90 0.71 0.71 0.026 0.05 0.33 0.66 0.250 0.50 1.04 2.08

0.40 5.00 3.39 0.71 0.180 0.87 0.33

2 0.40 5.00 5.00 3.39 3.39 16.95 0.678 3.39 0.71 3.55 0.026 0.13 0.180 0.90 0.87 4.35 0.33 1.65 0.250 1.25 1.04 5.20

0.40 11.00 3.93 0.87 0.180 0.87 0.33

3 0.40 11.00 11.00 3.93 3.93 43.23 0.786 8.65 0.87 9.57 0.026 0.29 0.180 1.98 0.87 9.57 0.33 3.63 0.250 2.75 1.04 11.44

0.40 10.00 3.39 0.71 0.180 0.87 0.33

4 0.40 10.40 10.20 3.39 3.39 34.58 0.678 6.92 0.71 7.24 0.026 0.26 0.180 1.87 0.87 8.87 0.33 3.37 0.250 2.50 1.04 10.40

0.40 2.50 3.39 0.71 0.33

5 0.40 2.50 2.50 1.08 2.24 5.60 0.448 1.12 0.89 0.026 0.07 0.33 0.83 0.250 0.63 1.04 2.60

控除

頁計 30.70 104.84 20.98 21.96 0.80 4.75 22.79 10.14 7.63 31.72

ブロック積数量計算表
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+3.0 0.0 0.0     

+3.8 0.8 0.0 0.00 0.0       

W 0.0 2.0 1.00 0.0       

+5.0 1.2 1.9 1.95 2.3       

+11.5 6.5 1.9 1.90 12.4       

W 0.0 1.1 1.50 0.0      

+15.0 3.5 1.1 1.10 3.9   

BC1 11.6 1.0 1.05 12.2      

+31.0 4.4 5.3 1.2 1.10 5.8     

+32.6 1.6 1.9 1.5 1.35 2.6      

+33.4 0.8 1.0 1.4 1.45 1.5        

W 0.0 0.0 0.70 0.0        

+34.0 0.6 0.0 0.00 0.0       

        

        

    

        

        

        

計 31.0 40.7     
36.1 Aｓ控除-4.6

掘 削 体 積 数 量 計 算 表
SA ： 機 械 掘 削

礫質土



測  点 距  離 補正距離 幅 平均幅 面積

+3.0 0.0 0.00 0.00 0.00
+3.8 0.8 0.00 0.00 0.00
W 0.0 3.25 1.63 0.00
+5.0 1.2 3.25 3.25 3.90
+11.5 6.5 3.25 3.25 21.13
W 0.0 2.00 2.63 0.00
+15.0 3.5 2.00 2.00 7.00
BC1 11.6 2.00 2.00 23.20
+31.0 4.4 5.30 2.00 2.00 10.60
+32.6 1.6 1.90 2.00 2.00 3.80
+33.4 0.8 1.00 2.00 2.00 2.00
W 0.0 0.00 1.00 0.00
+34.0 0.6 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00

計 31.0 71.63

舗　装　工　数　量　計　算　表
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測  点 距  離 補正距離 幅 平均幅 面積

+3.0 0.0 0.00 0.00 0.00
+3.8 0.8 0.00 0.00 0.00
W 0.0 3.01 1.51 0.00
+5.0 1.2 3.01 3.01 3.61
+11.5 6.5 3.01 3.01 19.57
W 0.0 1.76 2.39 0.00
+15.0 3.5 1.76 1.76 6.16
BC1 11.6 1.76 1.76 20.42
+31.0 4.4 5.30 1.76 1.76 9.33
+32.6 1.6 1.90 1.76 1.76 3.34
+33.4 0.8 1.00 1.76 1.76 1.76
W 0.0 0.00 0.88 0.00
+34.0 0.6 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00

計 31.0 64.19

不陸整正　数　量　計　算　表

10



区画線工の種類が１つのみの場合

全ての費用 機・労のみ 材料費のみ

13 ペイント式　常温式　溶剤型　実線　15ｃｍ　供用区間 29.6 3,000 0.0099 - 1,500 30

区画線工の種類が複数ある場合

全ての費用 機・労のみ 材料費のみ

0

設計計上数量（ｍ）

計

リスト
番号 名称・規格・仕様

①
設計数量

（m）

②
日当たり標
準作業量

（m）

①／② α

リスト
番号 名称・規格・仕様

①
設計数量

（m）

②
日当たり標
準作業量

（m）

①／②
設計計上数量（ｍ）



工種 名称

ガードケーブル ケーブル 33.0 ＝ 33.0 ｍ

接続金具 間隔保持材 ＝ 9 個
構造物用

中間支柱 Gc-C-4B 8 ＝ 8 本

支柱鉄筋補強工 8 ＝ 8 箇所

防護施設工数量計算表

規格 数量計算 数量

φ18×3

12



工種 名称

ガードケーブル ケーブル 34.0 ＝ 34.0 ｍ

接続金具 中間支柱 5 ＝ 5 本

取りこわし
舗装版撤去 t=15cm以下 65.88 ＝ 65.88 ㎡

取りこわし ブロック積
無筋 無筋 93.00 * 0.35 + 7.0 ＝ 39.55 m3

端末基礎
無筋 3.00 * 1.0 * 0.6 ＝ 1.80 m3

39.55 + 1.80 ＝ 41.35 m3
予測値

運搬 As殻 65.88 * 0.07 ＝ 4.61 m3

Co殻 41.35 ＝ 41.35 m3
処理費

As殻 4.61 * 2.35 ＝ 10.83 t

Co殻 41.35 * 2.30 ＝ 95.11 t
ヘビーH4

スクラップ ケーブル 34.0 * 10.9 / 1000 ＝ 0.37 t

花村産業 0.37 t
運搬費 Dt2t ＝ 1 回

数量

撤去

撤去

取りこわし工数量計算表

規格 数量計算

26.8km

26.1km

26.8km

φ18*3

13



測  点 距  離 補正距離 幅 平均幅 面積

+3.0 0.0 0.00 0.00 0.00
+3.8 0.8 0.00 0.00 0.00
W 0.0 3.11 1.56 0.00
+5.0 1.2 3.20 3.16 3.79
+11.5 6.5 3.20 3.20 20.80
W 0.0 1.95 2.58 0.00
+15.0 3.5 1.95 1.95 6.83
BC1 11.6 1.80 1.88 21.81
+31.0 4.4 5.30 1.35 1.58 8.37
+32.6 1.6 1.90 1.50 1.43 2.72
+33.4 0.8 1.00 1.62 1.56 1.56
W 0.0 0.00 0.81 0.00
+34.0 0.6 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00

計 31.0 65.88

舗　装　版　撤　去　工　数　量　計　算　表
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BL積 0.0 SL 1.50     

2.0 3.00 2.25 4.50        

28.0 3.00 3.00 84.00        

2.0 1.50 2.25 4.50       

      

     

      

Br基礎 0.0 0.25 0.13        

28.0 0.25 0.25 7.00      

       

    

    

    

    

    

    

    

      

      

      

      

計 60.0 93.00 7.00    

構 造 物 取 り こ わ し 数 量 計 算 表令和4年度　林道美ヶ原線改良工事

無筋Co 無筋Co 基礎（無筋Co)



路線名
区分 床堀

センタ－ センタ－ 切  土 平均偏倚長 重 心 の 補正距離（Ｌ'） 
IPNO 半  径 測点 距   離 d'1+d'2 平均半径 L×r.

盛  土 2 R
(R) (L) (d) (r)=R±d' 床堀

P 4.49                                                     
B 4.75                                                     

路盤                                                
P 4.32      4.41       17.41      5.90                        
B 5.00      4.88       17.88      6.10                        

路盤           13.00      4.40                        
P 3.78      4.05       17.05      2.10                        
B 4.33      4.67       17.67      2.20                        

路盤 1.71      0.86       13.86      1.70                        
P 3.57      3.68       16.68      1.00                        
B 3.98      4.16       17.16      1.10                        

路盤 0.86       13.86      0.90                        
P 1.79       14.79      0.70                        
B 1.99       14.99      0.70                        

路盤           13.00      0.60                        
P           13.00      1.70                        
B           13.00      1.70                        

路盤           13.00      1.70                        
                                               
                                               
                    
                                               
                                               
                                               

区分
センタ－ センタ－ 切  土 平均偏倚長 重 心 の 補正距離（Ｌ'） 

IPNO 半  径 測点 距   離 d'1+d'2 平均半径 L×r.
盛  土 2 R

(R) (L) (d) (r)=R±d'                            
SA                                                
BA                                                

路盤                                                
SA                                                
BA                                                

路盤                                                
SA                                                
BA                                                

路盤                                                
SA                                                
BA                                                        

路盤                                                
SA                                                        
BA                                                        

路盤                                                
SA                                                        
BA                                                        

路盤                                                

                                               
                                               
                                               

1

偏  倚  長
内側＝－
外側＝＋

(d')

+34.0 0.6

MC1 1.7

EC1

1 13.00

BC1 0.0

+31.0 4.4

+32.6 1.6

+33.4 0.8

曲 線 中 の 距 離 修 正 表 

偏  倚  長
内側＝－
外側＝＋

(d')

令和4年度　林道美ヶ原線改良工事



センタ－ センタ－ 切  取 平均偏倚長 重 心 の
IPNO 半  径 測点 距   離 d'1+d'2 平均半径 L×r.

盛  土 2 R
(R) (m) (L) (d) (r)=R±d' (L')

路面右側
端 部 2.00 13.0 0.0

BC1
路面左側
端 部 3.25 13.0 0.0

路面右側
端 部 2.00 2.00 15.0 5.1

+31.0 4.4
路面左側
端 部 3.25 3.25 16.3 5.5 5.3

路面右側
端 部 2.00 2.00 15.0 1.8

+32.6 1.6
路面左側
端 部 3.25 3.25 16.3 2.0 1.9

路面右側
端 部 2.00 13.0 0.0

+32.6
路面左側
端 部 3.25 13.0 0.0

路面右側
端 部 2.00 2.00 15.0 0.9

+33.4 0.8
路面左側
端 部 3.25 3.25 16.3 1.0 1.0

路面右側
端 部 2.00 2.00 15.0 0.7

34 0.6
路面左側
端 部 3.25 3.25 16.3 0.8 0.7

1 13.0

1 13.0

曲 線 中 の 距 離 修 正 表 
偏  倚  長 平  均  距  離 
内側＝－
外側＝＋

(d')
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